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WYBÓR 
BEZ RYZYKA

Budując dzisiaj dom sajemy przed innymi wyzwaniami i py-

aniami niż 30, 20, a nawe 10 la emu. Jedną z najważ-

niejszych kwesii jes wybór dobrego sysemu grzewczego.

Od dawna zależy on bowiem nie ylko od osobisych upodobań,

ale przede wszyskim od kryeriów określonych przepisami.

Dobra wiadomość jes aka, że nie musi o wcale zwiększać

koszów budowy. Isnieją już bowiem źródła ciepła, kóre po-

zwalają spełnić najnowsze, bardzo wyśrubowane normy bez

żadnych dodakowych zabiegów - pompy ciepła. Wybierz od

począku drogę bez ryzyka - gamę pomp ciepła powierze-

-woda - Ecodan.

Decydującym aspekem dla przeprowadzenia skuecznej pod

względem energeycznym modernizacji jes prawidłowy wy-

bór źródła ciepła. Najlepszym wyborem, dosępnym obecnie

na rynku, są pompy ciepła Ecodan z opaenowaną echnolo-

gią inwererową Zubadan.

Pompy ciepła Ecodan z opaenowaną echnologią inwer-

erową Zubadan są w sanie dosarczać 100% znamiono-

wej wydajności grzewczej w emperaurze do –15 °C. Moż-

liwe jes akże eekywne produkowanie wody o wyższej

emperaurze, np. dla isniejących grzejników. Dzięki emu

przejście na ogrzewanie ylko pompą ciepła odbywa się

w sposób prosy i niezawodny.

Podczas renowacji większych budynków mieszkalnych co-

raz częściej rozparuje się kwesię wymiany sarego sysemu

ogrzewania. W akich syuacjach waro zwrócić uwagę na

zaley pomp ciepła Ecodan. Ich szeroki zakres pracy pozwala

dososować je do zasanych warunków, mogą być użykowane

jako rozwiązanie monowalenne (ylko pompa ciepła) lub mo-

noenergeyczne (pompa ciepła + grzałka elekryczna).

Przykładowe pompy 
ciepła Ecodan z mo-
dułem wewnętrznym 
z wbudowanym za-
sobnikiem CWU lub 
bez zasobnika CWU

NOWY DOM, NOWE OGRZEWANIE

MODERNIZACJA
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W oercie Misubishi Elecric znajdują się pompy ciepła dedykowane do domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz

obieków komercyjnych. Urządzenia e można łączyć kaskadowo co daje możliwość zbudowania sysemu o dowolnej

mocy do każdego rozmiaru oraz ypu budynku.

OFERTA MITSUBISHI ELECTRIC

NOWOCZESNE OGRZEWANIE

Wszyskie moduły zewnęrzne o mocy od 4,0 do 14,0 kW współpra-

cują z modułem wewnęrznym z wbudowanym zasobnikiem CWU lub

bez niego. W wykonaniu Spli są dosępne wersje „Do ogrzewania”

i „Do ogrzewania/ chłodzenia”. Moduły zewnęrzne o mocy 23 kW

mogą współpracować ylko z modułem wewnęrznym bez wbudo-

wanego zasobnika CWU — zarówno w rybie pracy „Ogrzewanie”,

jak i „Ogrzewanie/chłodzenie”. Najodpowiedniejszy zesaw dla danego

budynku można określić wykorzysując program doborowy.

Więcej informacji na stronie

www.my-ecodan.me

Zubadan Inverter Split

Zubadan Inverter Split

Eco Inverter Split

Eco Inverter Monoblok

Geodan Solanka/Woda*

Geodan Solanka/Woda*

NOWE BUDOWNICTWO

RENOWACJA

kW

kW

4

4

6

6

10

10

14

14

18

18

8

8

12

12

16

16

22

22

System kaskadowy do 138kW

System kaskadowy do 138kW

180–260 m2

180–260 m2

110–180 m2

110–180 m2

Tryb ogrzewania

Wydajność nominalna, czynnik chłodniczy R32

Tryb chłodzenia

Wydajność nominalna, czynnik chłodniczy R410a

Wydajność nominalna, czynnik chłodniczy R744 (CO2)

* Możliwość chłodzenia za pomocą opcjonalnych akcesoriów

260–1.000 m2

260–1.000 m2

20

20

PEŁEN ZAKRES MOCY

// Ecodan
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APLIKACJA DOBOROWA

APLIKACJA DOBOROWA POMP CIEPŁA ECODAN
Misubishi Elecric zaprasza do skorzysania z aplikacji doboru pomp ciepła Ecodan dosępnej pod adresem

www.my-ecodan.me.

Aplikacja umożliwia samodzielne przygoowanie propozycji doboru sysemu pomp ciepła Ecodan, według wskazanych

przez użykownika paramerów. Dobór pompy ciepła dokonywany jes na podsawie wprowadzanych przez użykownika

danych odnośnie planowanego sysemu pompy ciepła oraz miejsca jego insalacji.

Należy pamięać, iż wynik doboru sanowi jedynie sugesię, a jego poprawność należy każdorazowo skonsulować z pro-

jekanem insalacji oraz irmą wykonującą insalację.

Dobór sysemu pomp ciepła Ecodan w aplikacji Misubishi Elecric uwzględni sreę klimayczną miejsca insalacji syse-

mu. Przy doborze określisz szacowaną moc sysemu, według jednego z rzech kryeriów:

• Sandard wykonania budynku

• Moc pompy ciepła

• Charakerysyka energeyczna budynku

W kolejnych krokach kalkulacji określisz rodzaj odbiorników ciepła, zainsalowanych w budynku, a akże wskażesz pree-

rencje doyczące ciepłej wody użykowej.

Na podsawie wprowadzonych danych aplikacja wygeneruje lisę proponowanych zesawów urządzeń. Wybierz jeden

z proponowanych zesawów pomp ciepła, aby wygenerować Rapor.

DANE POTRZEBNE DO WYKONANIA DOBORU

MY-ECODAN.ME

Ecodan //
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Więcej informacji na ema programu uzyskają Pańswo od ParnerówMisubishi Elecric w Pańswa regionie.
Zapraszamy do skorzysania z Wyszukiwarki ParnerówMisubishi Elecric dosępnej pod adresem:

www.ecodan.pl/znajdz_wykonawce

We wrześniu 2018 roku wysarował rządowy program „Czyse powierze“, kóry pozwala na uzyskanie dofnansowania na

wymianę sarych pieców i kołów na paliwo sałe oraz ermomodernizację budynków jednorodzinnych. Nadrzędnym celem

programu jes redukcja emisji zanieczyszczeń powierza przez domy jednorodzinne.

W ramy programu „Czyse powierze“ doskonale wpisują się pompy ciepła Ecodan Misubishi Elecric, co pozwala naszym

klienom ubiegać się o orzymanie dofnansowania nawe na 90 % koszów inwesycji.

POSTAW NA CZYSTE POWIETRZE!

Całkowiy budże programu o 103 mld zł

Minimalny kosz kwaliikacyjny – 7 ys. zł

Program zaplanowany jes do 2029 roku

Maksymalny kosz kwaliikacyjny – 53 ys. zł

Doinansowanie do 90 % koszów inwesycji

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE// Ecodan
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Dobre dla środowiska: pompa ciepła jes dobra dla Ciebie i dla środowiska. Udział energii pochodzącej
z odnawialnych źródeł rośnie z każdym rokiem. Tym samym echnologia pompy ciepła saje się kluczem do
realizacji ambinych celów klimaycznych, zakładających dalszy wzros znaczenia odnawialnych źródeł energii.
Zasilana prądem z odnawialnych źródeł energii pracuje prakycznie bezemisyjnie i przyczynia się do globalnego
obniżenia emisji CO2.

WYBITNE ROZWIĄZANIE

NAJLEPSZE OCENY

Więcej informacji na stronie

www.my-ecodesign.com/pl

Unia Europejska posawiła sobie ambine cele. W 2030

roku emisja CO2 musi być zredukowana o 55% w sosunku

do roku 1990. Mając o na uwadze, przyjęo dyrekywę

ErP, kóra ma wspomagać i przyspieszać worzenie za-

sobów i energooszczędnych produków, mających duży

wpływ na zużycie energii. Opara jes ona na dwóch roz-

porządzeniach wykonawczych: rozporządzeniu doyczą-

cym ekoprojekowania do znakowania CE oraz rozporzą-

dzeniu doyczącym eykie energeycznych.

Rozporządzenie doyczące eykie energeycznych dei-

niuje wygląd eykie energeycznych. Określa ono, kóre

warości są niezbędne do zaklasyikowania do określonej

klasy eekywności. Eykiey mają uławić porównanie pro-

duków i ich wybór w zależności od eekywności urządzeń.

W bezpośrednim porównaniu z rozwiązaniami grzewczymi,

opalanymi paliwami kopalnymi, zaley pomp ciepła Ecodan

są widoczne na pierwszy rzu oka. Wszyskie nasze pompy

ciepła są zaliczane do kaegorii A+ lub A++, czyli obecnie

najwyższych możliwych dla urządzeń grzewczych.

DYREKTYWA ERP

PROSTE PORÓWNANIE PRODUKTÓW  
— DZIĘKI ETYKIECIE ENERGETYCZNEJ

Ecodan //
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NAJLEPSZE OCENY

Nowa eykiea energe-

yczna dla pomp ciepła

doyczy urządzeń o mocy

znamionowej do 70 kW.

Ważne jes o, że — ina-

czej niż w przypadku np.

pralki czy lodówki — nie

ma sensu podawać na

eykiecie ogólnej inor-

macji o rocznym zużyciu

energii, ponieważ zależy

ono w dużej mierze od

ego, w jakim budynku jes

zamonowane urządzenie

grzewcze. Dlaego jako

podsawę porównania

przyjęo „sezonową eek-

ywność energeyczną

w rybie grzania”.

Nazwa lub znak owarowy
producena

Funkcja ogrzewania
pomieszczeń, oznaczo-
na symbolem grzejnika,
w przypadku insalacji
średnioemperaurowych

Funkcja ogrzewania
pomieszczeń, oznaczona
symbolem grzejnika, zawsze
w przypadku insalacji śred-
nio- i niskoemperaurowych

Nazwa lub znak owarowy
producena

Skala klas eekywności

Klasy eekywności
ogrzewania pomieszczeń

Klasy eekywności energeycznej
zawsze w przypadku insalacji
średnio- i niskoemperaurowych

Funkcja przygoowania CWU,
oznaczona symbolem kurka
z inormacją o proflu pobierania
(od 3XS do XXL)

Poziom mocy akusycznej
LWA w pomieszczeniu
(jeśli doyczy)

Poziom mocy akusycznej
LWA w pomieszczeniu (jeśli
doyczy)

Znamionowa moc grzewcza
w przypadku przecięnych,
chłodniejszych i cieplej-
szych warunków klimaycz-
nych oraz insalacji średnio-
i niskoemperaurowych

Klasy eekywności energeycznej
unkcji przygoowania CWU

Poziom mocy akusycznej
LWA na wolnym powierzu

Poziom mocy akusycznej
LWA na wolnym powierzu

Mapa emperaur w Europie
z rzema sreami empera-
ury służącymi jako punky
odniesienia

Znamionowa moc grzewcza
w przypadku przecięnych,
chłodniejszych i cieplejszych
warunków klimaycznych oraz in-
salacji średnioemperaurowych

Mapa emperaur w Europie
z rzema sreami empera-
ury służącymi jako punky
odniesienia

Zinegrowane urządzenia

grzewcze, kóre oprócz

ogrzewania służą akże

do przygoowania CWU,

mają swoją eykieę. Jes

ona rozszerzona o skalę

klas eekywności, kóre

doyczą unkcji przygoo-

wania CWU.

ETYKIETA 
ENERGETYCZNA DLA
ZINTEGROWANYCH 
URZĄDZEŃ
GRZEWCZYCH

ETYKIETA 
ENERGETYCZNA DLA
POMP CIEPŁA

// Ecodan
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Sprężarka czynnika chłodniczego jes sercem każdej pompy ciepła. Odgrywa ona isoną rolę w pracy pompy
ciepła, podczas kórej — jeśli mówimy o pompie ciepła powierze-woda — energia do ogrzewania uzyskiwana
jes z oaczającego powierza.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

ZASADA DZIAŁANIA

Podsawowa zasada działania pompy ciepła powierze-woda Ecodan jes prosa – spożykowanie energii z ooczenia

w domu. W ym celu dysponuje ona jednym urządzeniem zewnęrznym i jednym wewnęrznym, kóre są ze sobą połą-

czone. Urządzenie zewnęrzne zużywa znajdującą się w powierzu energię i dosarcza ją do urządzenia wewnęrznego.

Sysem pracuje również zimą, przy dwucyrowych emperaurach poniżej zera. Ponieważ dopóki emperaura powierza

na zewnąrz przekracza „zero bezwzględne”, czyli –273,15 °C, można zawsze eoreycznie odebrać z niego ciepło. Miej-

sce usawienia jes ak dobrane, aby szum pracy wenylaora był jak najlepiej łumiony. Poprzez obieg czynnika chłodni-

czego energia jes ransporowana do urządzenia wewnęrznego i samąd raia do obiegu grzewczego.

ENERGIA Z POWIETRZA

Powierze Sprężanie

System dystrybucji 
i magazynowania ciepłaPompa ciepła1 2

34

Źródło ciepła

Mający eraz posać gazową czynnik chłodniczy
jes zasysany przez sprężarkę i sprężany.
W rakcie ego procesu silnie rośnie jego
emperaura i ciśnienie.

Czynnik chłodniczy płynie jako gorąca,
znajdująca się pod ciśnieniem para do
kolejnego wymiennika ciepła (skraplacza)
i oddaje am swoje ciepło podłączonemu
sysemowi grzewczemu.

Świeże powierze jes zasysane z zewnąrz
przez wenylaor i przepływa przez wymiennik
ciepła urządzenia zewnęrznego. W urządzeniu
zewnęrznym znajduje się ciekły czynnik
chłodniczy, kóry już w niskich emperaurach
paruje i zwiększa objęość. Przejmuje on wedy
ciepło z powierza.

Po schłodzeniu czynnik chłodniczy ponownie
się skrapla, przez co zmniejsza się jego ciśnienie
i się rozpręża. Nasępnie płynie z powroem do
parownika. Tuaj obieg zaczyna się od począku.

ZASADA DZIAŁANIA POMPY CIEPŁA

Ecodan //
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ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

Ogólna zasada brzmi: około 75% wymaganej energii pompy ciepła generują bezpośrednio z ooczenia. Energia a jes

całkowicie bezpłana i odnawialna, ponieważ wykorzysuje zgromadzone w powierzu ciepło słoneczne. Zaledwie 25%

całkowiej energii porzebnej do zasilania pompy ciepła pochodzi z sieci energeycznej. Inaczej mówiąc – z 25% prądu

i 75% bezpłanej energii z ooczenia pompa ciepła daje 100% ciepła – rachunek, kóry mówi sam za siebie. A jeśli prąd

pochodzi z bezpłanej energii słonecznej przewarzanej w insalacji oowolaicznej, można za pomocą pompy ciepła

prawie całkowicie uniezależnić się od kopalnych nośników energii.

Wszyskie sysemy Ecodan są regulowane inwererowo, czyli ich moc jes zawsze elasycznie dososowywana do bieżą-

cego zaporzebowania na energię. To zalea, kóra sprawia, że pompy ciepła są bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o spraw-

ność. Pozwala o eż znacznie zmniejszyć pobór prądu.

NAJWYŻSZA SPRAWNOŚĆ

INNOWACYJNA TECHNIKA INWERTEROWA

  

Technika inwererowa umożliwia szybkie i precy-
zyjne osiągnięcie zadanej emperaury. Minima-
lizuje o konieczność późniejszych dodakowych
regulacji, duże wahania emperaury, a co za ym
idzie akże sray eekywności.

Z inwererem
Bez inwerera
Docelowa emp.

ZASADA DZIAŁANIA INWERTERA

z ciepła zgromadzonego w powierzu

Małe różnice emperaur

Te
m
pe

ra
u
ra

Szybko osiąga docelową emperaurę Urządzenie bez inwerera — z dużymi wahaniami emperaur

Czas

z sieci elekrycznej (prąd rozruchowy
pompy ciepla)

do 75%

25% Temperaura wewnęrzu
+21oC

Zasilanie ogrzewania

Powró z ogrzewania

// Ecodan
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ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

W rybie auoadapacji zmiana emperaury zasilania insalacji grzewczej jes usawiana na podsawie rzeczywisej

(zmierzonej bezprzewodowym ermosaem) oraz szacunkowej przyszłej emperaury w pomieszczeniu, emperaury

zewnęrznej oraz reakcji budynku wraz z insalacją zapisanej w pamięci modułu wewnęrznego pompy ciepła Ecodan.

W przypadku zby szybkiego osiągnięcia emperaury zadanej w pomieszczeniu, wskuek za wysokiej emperaury za-

silania, pompa ciepła zapamięa inormację o akiej syuacji, aby w przyszłości do niej nie dopuścić. Tryb auoadapa-

cji eliminuje problemy związane z błędnie zaprogramowaną pompą ciepła, np. źle wyyczoną krzywą grzewczą, kórej

usawienie jes elemenem kluczowym każdej insalacji. Wielokronie okazuje się, że usawiona przy insalacji sysemu

krzywa grzewcza nie jes ą właściwą. W akiej syuacji krzywą należy korygować, np. poprzez przesunięcie jej do góry,

gdy w domu jes zby zimno, lub – odpowiednio w dół, gdy jes zby ciepło. Ten problem całkowicie eliminuje jednak ryb

auoadapacji Misubishi Elecric. Auomayka pompy ciepła decyduje, jakie powinny być właściwe, najeekywniejsze

emperaury zasilania by zapewnić komorowe osiąganie emperaury wewnęrznej zadanej przez użykownika.

Obniżenie emp zasilania 1oC

Szacuje się, iż obniżenie emperaury zasilania o 1oC

powoduje wzros współczynnika COP o 2%, więc odpo-

wiednia regulacja emperaury zasilania ma kluczowe zna-

czenie dla eekywności energeycznej całego sysemu.

AUTOADAPTACJA

WPŁYW TEMPERATURY ZASILANIA
NA COP SYSTEMU

LOGIKA PRACY FUNKCJI 
AUTOADAPTACJI

Dzięki auoadapacji
emperaura zasilania
może zosać obniżona
nawe przy spadającej
emp. zewnęrznej.

Wyższa niż docelowa
emp. pomieszczenia
Obniżenie emperaury
przepływu

W przybliżeniu aka sama
jak docelowa emp.
Urzymanie emperaury
przepływu

Niższa niż docelowa emp.
pomieszczenia
Podniesienie emperaury
przepływu

Auoadapacja
umożliwia obniżenie
emperaury zasilania
bez uray komoru
cieplnego.

Temperaura zewnęrzna

wg. krzywej grzewczej

wg. auoadapacji

emp. zadana lub emp. usawiona

Wzros COP o 2%
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TEMP. W POMIESZCZENIU

Temp. przepływu jest
stopniowo obniżana

Temp. przepływu wzrasta
zgodnie z krzywą grzewczą.

Praca przerywana (cykle wł./wył., temp.
w pomieszczeniu staje się niestabilna.)

Stabilna temp. w pomieszczeniu przy
ciągłej pracy pompy ciepła.

-6oC -10oC

Czas h
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Czas h

1oC 2%
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Bezprzewodowy ermosa pomieszczeniowy nadajnik PAR-WT50R-E + odbiornik PAR-WR51R-E

Czujnik emperaury TH1 (PAC-SE41TS-E) zainsalowany w pomieszczeniu

Główny serownik pompy ciepła Ecodan przeniesiony do pomieszczenia

DODATKOWAOFERTA SERWISOWA
DLA FIRM INSTALATORSKICH

Wykwalifkowani insalaorzy klimayza-

cji/ogrzewania mogą za pośrednicwem

sysemu MELCloud nadzorować popraw-

ne działanie urządzeń oraz wykonywać

niekóre prace serwisowe. Przyznanie

dosępu na prawach gościa umożliwia ko-

rzysanie ze wszyskich unkcji, włącznie

z subskrybowaniem alarmów o userce

przesyłanych na adres e-mail.

APLIKACJA DOBOROWA

Mobilne sterowanie systemami Mitsubishi Electric

MELCloud umożliwia serowanie klimayzaorami se-

rii M, Mr. Slim, pompami ciepła Ecodan oraz reku-

peraorami Misubishi Elecric za pomocą eleonu,

ableu lub kompuera. Serowanie możliwe jes z po-

ziomu jednej srony inerneowej lub aplikacji akże

w przypadku wielu lokalizacji, budynków i pomiesz-

czeń. Ze względów bezpieczeńswa zdalne serowa-

nie poprzez Inerne wymaga jedynie wcześniejszej

rejesracji na serwerze Misubishi Elecric.

Zalety MELCloud w skrócie:

• Bezpłana licencja na korzysanie

• Zdalne serowanie usawieniami (włączenie/

wyłączenie, emperaura, prędkość wenylaora,

ryb pracy ip.)

• Przejrzysa obsługa wiekszej liczby lokalizacji za

pomocą widoku lisy lub mapy

• Moniorowanie danych (warości rzeczywise,

sany robocze ip.)

• Inegracja z produkami Misubishi Elecric

należącymi do różnych sysemów

• Programaor czasowy

• Obliczone wskazania zużycia energii do analizy

sysemu (zależnie od serii urządzeń)

• Przekazywanie alarmów w ormie wiadomości

e-mail do dwóch odbiorców

• Prosa rozbudowa sysemu

Więcej informacji na stronie

www.mitsubishi-les.com/pl

Do poprawnego działania i uruchomienia rybu auoadapacji w pompach ciepła Misubishi Elecric Ecodan wymagany

jes pomiar emperaury wewnęrznej. Pomiaru ego można dokonać na rzy różne sposoby, zn. wykorzysując bezprze-

wodowy ermosa pomieszczeniowy nadajnik +odbiornik lub główny serownik pompy ciepła przeniesiony do pomiesz-

czenia lub czujnik emperaury TH1:

// Ecodan
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Ecodan to najlepszy kompleksowy pakiet, czy o w kwesti sprawności, echnologii, czy emisji akusycznej.
Pompy ciepła powierze-woda Ecodan wyznaczają sandardy ogrzewania przyszłości — w nowych
i modernizowanych budynkach.

ZALETY ECODAN

ZALETY ECODAN

PIERWSZORZĘDNA JAKOŚĆ

KOMFORT
KARTA SD 

— SZYBKA KONFIGURACJA

Pomysłowe inwerery, przemyślana
echnologia i wielkie doświadczenie
— pompy ciepła Ecodan nie ylko
zbudowane są z wysokiej jakości

elemenów, ale akże poszczególne
składowe sysemu są do siebie ideal-

nie dobrane.

Sysemem grzewczym można serować nie ylko
za pomocą głównego regulaora, ale akże bez-
przewodowego piloa. Pilo przejmuje usawianie
zadanych emperaur wnęrza i może wybierać
ryb pracy spośród opcji rybu dziennego, rybu
obniżania emperaury i rybu programowanego.
Pilo odznacza się przy ym prosym i czyelnym
wyświelaczem, inuicyjną obsługą za pomocą

czerech przycisków i zasięgiem 30 m.

Moduł
wewnętrzny ModBus

Karta SD

Jeśli budynek jes już wyposażony w auo-
maykę, kóra seruje np. jego zacienianiem,
można bez problemu zinegrować pompę

ciepła z ą insalacją poprzez adaper Modbus.
Po podłączeniu do modułu wewnęrznego
z wbudowanym zasobnikiem CWU lub bez
niego, adaper sanowi zewnęrzny inerejs
komunikujący się z isniejącym, nadrzędnym

sysemem serowania.

Pompy ciepła Ecodan są wyposażone w gniazdo
kary SD. Pozwala o na indywidualne usa-
wianie poszczególnych paramerów już przed
monażem na kompuerze i skopiowanie ich za
pośrednicwem kary SD. Zmniejsza o nakład
pracy podczas monażu i regulacji, jes akże
niezwykle prakyczne w razie inerwencji ser-
wisu. Na karcie można zapisać wszyskie dane
robocze i komunikay o userce aby specjaliści
mogli swierdzić co dzieje się z sysemem.

NAJLEPSZA INTEGRACJA

Sterownik

Ecodan //
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ZALETY ECODAN

JEDEN ZA WSZYSTKICH

WYGODNY DOSTĘP  
— ZAWSZE I WSZĘDZIE SUKCESY OD LAT

W przeciwieńswie do ypowego sys-
emu grzewczego oparego na oleju
lub gazie, pompa ciepła ma jedną

decydującą zaleę: oprócz ogrzewa-
nia wnęrza i przygoowania CWU

podnosi komor życia akże
w lecie. Jako sysem rewersyjny może
służyć, pod warunkiem odpowied-
niego wykonania insalacji, akże do

schładzania pomieszczeń.

Sprężarka

Grzanie
/Chłodzenie

Uruchomić ogrzewanie jeszcze przed powroem
do domu z jesiennego urlopu lub konrolować
san roboczy z kanapy - o już możliwe dzięki
aplikacji MELCloud. Jako uzupełnienie klasycz-
nego regulaora ogrzewania umożliwia ona
wygodne serowanie pompą ciepła Ecodan
z poziomu kompuera, ableu czy smatona.

Aplikacja serująca MELCloud
na urządzenia przenośne

Dalsze inormacje i pliki
do pobrania

Sprężarki czynnika chłodniczego używane
w echnice klimayzacyjnej muszą sprosać

bardzo wysokim wymaganiom. Jako lider rynku
z wielolenim doświadczeniem w badaniach,
rozwoju i ich zasosowaniu dokładnie wiemy,
jak opymalnie spożykować naszą wiedzę

i doświadczenie podczas opracowywania ele-
menów pomp ciepła powierze-woda. Wynik?
Przemyślane rozwiązania, kóre łączą znane
zaley echniki inwererowej z wymaganiami

związanymi z ogrzewaniem.

Już od 2016 roku wszyskie pompy ciepła
Misubishi Elecric Ecodan oznaczone są
eykieą SG Ready (Smar-Grid-Ready).
Eykiea jes przyznawana w Niemczech
za możliwość przyłączenia urządzenia do

ineligennej sieci elekrycznej.

SG READY — GOTOWOŚĆ 
NA WYZWANIA JUTRA

MELCloud®

// Ecodan
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ECODAN  ROZWIĄZANIE DLA CIEBIE 
I DLA TWOJEGO DOMU

W Polsce graniczne warości imisji hałasu reguluje Rozporządzenie Minisra Środowiska z dnia 1 października 2012 (Dz.

U. Nr 2012 nr 0, poz. 1109, 2012.10.23). Użykownik generującej hałas insalacji zobowiązany jes nie przekraczać zde-

iniowanych w roporządzeniu poziomów imisji hałasu w ciągu dnia oraz nocy.

WYMOGI PRAWNE

Przede wszyskim wybór urządzenia jes kluczowy. Isnieje wiele różnych modeli kóre różnią się od siebie poziomem

emisji hałasu. Również miejsce usawienia ma duży wpływ na odczuwalny poziom hałasu (parz rysunek). Konsrukcja

sysemów pomp ciepła Ecodan Misubishi Elecric umożliwia elasyczne usawienie jednoski, aby spełnić wymagania

doyczące imisji hałasu.

WYBÓR MODELU/ODPOWIEDNIE USTAWIENIE

Hałas emiowany podczas pracy przez pompę ciepła jes jednym z ważniejszych kryeriów decydujących o wyborze.

Odgłosy e można dodakowo zredukować poprzez saranne planowanie, wybór odpowiedniego miejsca usawienia

i achowe wykonanie. Przeszkoleni parnerzy Ecodan irmy Misubishi Elecric wiedzą dokładnie, co należy zrobić, aby

zaprojekować i zamonować sysem zgodnie z wymogami usawowymi, akże pod względem ochrony przed hałasem.

WYRAŹNIE CICHSZA PRACA

ZALETY ECODAN

< 5m

+9 dB(A) Pompa ciepła
- Pod zadaszeniem
- Wysokość zadaszenia
do 5 m

+9 dB(A) Pompa ciepła
- Między dwiema ścianami
- Odsęp między ścianami
do 5 m

+ 9 dB (A) Pompa ciepła
- W rogu
- Odległość od urządzenia
do 3 m

< 3m

1

–

2

–

3

–

<
5m
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Pompy ciepła Ecodan mogą pracować w rybie cichym. Z poziomu serownika głównego pompy ciepła można zdeinio-

wać sopień redukcji hałasu oraz harmonogram działania rybu.

USTAWIENIA DODATKOWE

Porównując inormacje o emisji hałasu przez urządzenie należy zwracać szczególną uwagę jakie dane wskazuje producen:

• moc akusyczną czy poziom ciśnienia akusycznego

• w jakim punkcie pracy podawane są inormacje

• w jakiej odległości jes mierzony poziom ciśnienia akusycznego

PORÓWNYWANIE DANYCH TECHNICZNYCH

ZALETY ECODAN

+6 dB(A) Pompa ciepła
- Przy ścianie
- Odległość od urządzenia
do 3 m

+3 dB(A) Pompa ciepła
- Usawiona na wolnym
powierzu

- Brak ścianyw odległości 3 m

< 3m < 3m

4

+

5

++
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TECHNOLOGIA DLA KAŻDEGO

KEYMARK o dobrowolny i niezależny europejski znak ceryikacji (ISO ype 5) dla pomp ciepła, zinegrowanych urządzeń

grzewczych z pompami ciepła oraz pomp ciepła do wody użykowej. Ceryika KEYMARK opiera się na niezależnej

konroli uznanego laboraorium badawczego i przedsawia zgodność z wymaganiami produkowymi zgodnie z obowią-

zującymi regułami. Dodakowo urządzenia muszą spełniać wymagania w zakresie wydajności i emisji hałasu dla pomp

ciepła zgodnie z dyrekywą doyczącą ekoprojeku. Ceryikacji podlega akże proces produkcyjny. Akualne ceryikay

Misubishi Elecric KEYMARK można znaleźć na sronie: www.heatpumpkeymark.com.

KEYMARK

Znak jakości EHPA ma być rwałym gwaranem wysokiego poziomu jakości pomp ciepła. Aby uzyskać aki ceryika

jakości, dane produky muszą spełniać usalone reguły ceryikacji i być zgodne z określonymi wyycznymi doyczącymi

jakości. Należą do nich między innymi paramery sprawności, moc akusyczna, dokumenacja projekowa, echniczna

i serwisowa, i dosępność części zamiennych.

ZNAK JAKOŚCI EHPA

Co dwa laa renomowany niemiecki serwis inormacji branżowych mark inern przeprowadza ankieę wśród wykonaw-

ców na ema określonego rodzaju urządzeń. W akualnej ankiecie 2020/2021 irma Misubishi Elecric ze swoimi pom-

pami ciepła wyraźnie wyprzedziła konkurencję. W kaegorii ławości monażu Ecodan zajął 1 miejsce. Za jakość produku

orzymał 2 miejsce.

NAGRODZONY PRZEZ BRANŻĘ SPECJALISTYCZNĄ

Z gwarancją i certyfkatem - pompy ciepła Ecodan to wydajne produkty wysokiej jakości. Potwierdzają to nie
tylko oceny ich użytkowników, ale także liczne certyfkaty.

Prioryeowa obsługa parnerów

5 la gwarancji dla maksymalnego bezpieczeńswa koszów

Poral
gwarancyjny

Wzory
dokumentów

Prakyczne szkolenia i obszerny pakie usług — parnerzy Ecodan mogą liczyć na najlepszą obsługę. Korzyści z ego odno-

szą akże użykownicy. Przeszkoleni achowcy doskonale znają się na sysemach Ecodan i wiedzą, gdzie usawić pompę

ciepła Ecodan, aby działała jak najlepiej.

Wydajne, eekywne i w 100% goowe na przyszłość. Nasza pewność odnośnie zale naszych

produków przejawia się akże w ym, że udzielamy 5-leniej gwarancji na sysem Ecodan.

ZAGWARANTOWANA JAKOŚĆ

GWARANCJA

E C O D A N

5
LAT
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PRZYKŁADOWA INSTALACJA Ecodan //
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Insalaor:

FHU EKO-DOM S.C. M. TARASEK, K. SZCZEPANIEC

Aparthotel Diamond
ul. Środkowa 284D,
34-405 Białka Tatrzańska

Odnawialne źródła energii z roku na rok sają się coraz bardziej popu-
larne. Właściciel Aparhoelu Diamond w Białce Tarzańskiej zdecy-
dował się na zmianę sposobu ogrzewania na pompę ciepła.

Taki sysem ogrzewania nie ingeruje w ooczenie i nie emiuje zanie-
czyszczeń, co w ym arakcyjnym urysycznie rejonie jeswyjąkowo
ważne. Pompa ciepła zapewnia komor gościom w każdym z apar-
amenów oraz ciepłą wodę użykową, kóra wykorzysywana jes
akże w srefe relaksu z saunami, jacuzzi oraz groą solną.

Obiek położony jes niedaleko sacji Narciarskiej Koelnica Białczań-
ska oraz kompleksu basenów ermalnych Terma Bania. Zosał owar-
y w grudniu 2018 roku i należy do ekskluzywnej grupy Tara Hoels,
kóra posiada 9 luksusowych obieków na Podhalu.

Aparhoel Diamond posiada 29 aparamenów, składających się
z salonu z aneksem kuchennym, łazienki oraz jednej lub 2 sypialni.
Od 3 sezonów hoel ogrzewają 3 pompy ciepła Ecodan Misubishi
Elecric z opaenowaną echnologią Zubadan, każda o mocy 23 kW.
Urządzenia zapewniają ciepłą wodę użykową oraz ciepło echnolo-
giczne dla całego budynku.

Technologia Zubadan pozwala na grzanie przy emperaurze ze-
wnęrznej nawe -28°C. Zasosowane pompy ciepła charakeryzują
się wysokimi współczynnikami eekywności energeycznej, zapew-
niając przy ym bezobsługową pracę przez cały rok. Technologia
wrysku czynnika zapewnia ciągłość mocy do -15°C.

Wobiekcie wykorzysano ogrzewanie mieszane: grzejniki oraz ogrze-
wanie podłogowe. Ciepło jes rozprowadzane przez rozdzielacz za-
monowany w kołowni.

Technologia Spli pozwala na monaż urządzeń zewnęrznych
w znacznej odległości od budynku. Mimo odległości od budynku
urządzenia nie racą na wydajności. Po insalacji serwis ma możli-
wość zdalnego zarządzania sysemem poprzez aplikację Misubishi
Elecric MELCloud.

Wybór ekologicznego źródła ciepła zdaje się mieć kluczowe znacze-
nie w okolicy, gdzie każda ingerencja w środowisko jes odczuwalna
przez mieszkańców i urysów. W erenie górskim pompy ciepła ide-
alnie wpisują się w ooczenie. Są o urządzenia ekologiczne, reduku-
jące negaywne oddziaływanie na środowisko.





Insalaor:

FHU EKO-DOM S.C. M. TARASEK, K. SZCZEPANIEC

Willa Śwarna
Tytusa Chałubińskiego 25f/25g,
34-500 Zakopane

PRZYKŁADOWA INSTALACJA

Zakopane jes arzańskim regionem, kóry rocznie odwiedza kilka
milionów urysów. Wysępują u duże problemy z jakością powie-
rza, a więc wszelkie działania anysmogowe są na wagę złoa.

Właściciel Willi Śwarna w Zakopanem zdecydował się pomóc śro-
dowisku, insalując w swoim obiekcie pompy ciepła. Willa Śwarna o
budynek w cenrum Zakopanego o powierzchni około 700m² wy-
posażony w dwu- i czeroosobowe aparameny. Każdy aparamen
posiada własną łazienkę. Dzięki zasosowaniu pomp ciepła budynek
“zyskał” dwa dodakowe pomieszczenia użykowe, kóre począkowo
miały być przeznaczone na kołownię oraz skład opału.

Obiek ogrzewają 3 pompy ciepła powierze-woda Ecodan Misubishi
Elecric. Łączna moc grzewcza zainsalowanych pomp o 42 kW. Urzą-
dzenia pracują w połączeniu kaskadowym, dzięki czemu urządzenia
mogą dososowywać swoją wydajność. W zależności od akualnego
zaporzebowania na ciepło pracuje jedna, dwie lub rzy jednoski.

Pompy ciepła wyposażone sąw opaenowaną echnologię Zubadan,
dzięki kórej porafą pracować w emperaurach zewnęrznych się-
gających nawe -28°C oraz zachować 100% swojej mocy nominalnej
przy -15°C.

Temperaura przy uruchomieniu ych urządzeń wynosiła około
-28°C. Pomimo ciężkich warunków pompy ciepła bez problemy
wygrzały budynek. Obiek jes wykonany w echnologii niskoempe-
raurowego ogrzewania podłogowego, co daje duże oszczędności.
Każdy pokój posiada indywidualną regulację emperaury.

Oprócz ogrzewania pompy ciepła służą eż do przygoowania ciepłej
wody użykowej. Całością zarządza przyjazna użykownikom aplika-
cja MELCloud. Sysem jes bezobsługowy i wygodny. Dzięki MELClo-
ud inwesor może zmieniać emperaury budynku, zaś insalaor ma
podgląd na paramery pracy urządzeń.

Pompy ciepła są urządzeniami oszczędnymi oraz ekologicznymi. Ma o
szczególne znaczenie dla miejsca, w kórym położona jesWilla Śwar-
na, czyli w niedalekiej odległości od Tarzańskiego Parku Narodowego.

Wybierając źródło ogrzewania dla domu, waro zwrócić uwagę na po-
równanie eekywności poszczególnych rozwiązań grzewczych. Pom-
py ciepła powierze woda wypadająw ym aspekcie bardzo korzysnie.

Ecodan //

srona 26





WARTO WIEDZIEĆ

Inwesycja w echnologię pompy ciepła może być doinansowywana ze środków publicznych. Na polskim rynku isnieje

kilka możliwości i źródeł uzyskania akiego doinansowania. Niekóre z orm doinansowania nie obejmują obszarem

swojego zasosowania całego kraju, a jedynie ereny gminne, czy powiaowe.

01 // CZY ISTNIEJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP POMPY CIEPŁA?

Koszy sysemu pompy ciepła zależą od różnych czynników. Oprócz mocy, echnologii i modelu o cenie decyduje głównie

nośnik ciepła. Do ego dochodzą koszy monażu sysemu oraz — zależnie od ypu pompy ciepła — podłączenia źró-

dła ciepła, uzyskania pozwoleń i odworzenia erenu. W przypadku pomp ciepła solanka-woda z sondami grunowymi

i pomp ciepła woda-woda łączne koszy kszałują się na poziomie od 18 000 do 25 000 EUR, a pomp ciepła powierze-

-woda od 8 000 do 14 000 EUR. Ponieważ jednak koszy zależą każdorazowo od lokalnych uwarunkowań, konieczne jes

zawsze sporządzenie indywidualnego koszorysu przez achowca.

02 // ILE KOSZTUJE POMPA CIEPŁA?

Pompa ciepła jako sysem grzewczy jes równie pewna jak kocioł na kopalne nośniki energii. Ponado dzisiejsza echnolo-

gia umożliwia akże projekowanie układów monowalennych z pompą ciepła. Oznacza o, że nawe przy silnych mrozach

nie jes porzebne żadne dodakowe źródło ciepła, aby urzymać dosarczanie ciepła do budynku. Równocześnie pompa

ciepła może akże służyć do przygoowania CWU. Ponado w przypadku pompy ciepła zasilanie elekryczne, czyli prądem

wywarzanym w Europie, wydaje się w dalszej perspekywie znacznie pewniejsze niż zasilanie imporowanymi paliwami

kopalnymi (gaz ziemny, olej opałowy).

03 // CZY POMPA CIEPŁA DAJE DOSTATECZNIE DUŻO CIEPŁA?

Zasadniczo pompa ciepła może po prosu zasąpić kocioł grzewczy i zosać zinegrowana z isniejącą insalacją grzewczą.

W przeszłości grzejniki były częso przewymiarowywane, a prowadzone działania modernizacyjne obniżają zaporzebo-

wanie budynku na ciepło. Fachowiec oceni syuację na miejscu i oceni, jakie zmiany są rzeczywiście konieczne. Częso

można wymienić ylko niekóre grzejniki, aby uzyskać bardzo dobre paramery pracy insalacji c.o.

04 // CZY PODCZAS MODERNIZACJI JEST KONIECZNA WYMIANA GRZEJNIKÓW?

Zasadniczo pompa ciepła może po prosu zasąpić kocioł grzewczy i zosać zinegrowana z isniejącą insalacją grzewczą.

W przeszłości grzejniki były częso przewymiarowywane, a prowadzone działania modernizacyjne obniżają zaporzebo-

wanie budynku na ciepło. Fachowiec oceni syuację na miejscu i oceni, jakie zmiany są rzeczywiście konieczne. Częso

można wymienić ylko niekóre grzejniki, aby uzyskać bardzo dobre paramery pracy insalacji c.o.

05 // JAK WYSOKIE SĄ KOSZTY SERWISOWANIA?
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Dalsze objaśnienia terminówdotyczących pompy ciepła na stronie:

www.ecodan.pl/informacje-o-ecodan/abc-pomp-ciepla

Jeśli budynek porzebuje dużo ciepła, o w pewnych okolicznościach może się opłacać połączenie ze sobą pewnej liczby

pomp ciepła, zamias korzysania z jednego większego urządzenia. Moc kaskady można z większą precyzją dososo-

wać do bieżącego zaporzebowania niż dużej pompy ciepła poprzez włączanie i wyłączanie poszczególnych urządzeń.

To rozwiązanie, kóre dodakowo obniża koszy eksploaacji.

06 // CO TO JEST KASKADA?

Pod względem żywoności pompa ciepła jes porównywalna z kołem grzewczym. Generalnie ocenia się ją na 20 la.

W prakyce jednak obserwuje się pompy ciepła, kóre niezawodnie działają już ponad 25 la. Po ak długim czasie należy

jednak sprawdzić, czy nie byłaby uzasadniona wymiana na nowocześniejszy, bardziej ekonomiczny sysem.

07 // JAKA JEST ŻYWOTNOŚĆ POMPY CIEPŁA?

Jedną z wielu zale pompy ciepła jes o, że może ona nie ylko ogrzewać i przygoowywać ciepłą wodę. W lecie może

ona — zależnie od wykonania — akże zapewnić chłodzenie budynku. Rewersyjna pompa ciepła powierze-woda ma

zaem dodakową unkcję, kórej kocioł grzewczy nie może pełnić.

08 // CZY POMPĄ CIEPŁA MOŻNA TAKŻE CHŁODZIĆ?

Tak jes w przypadku pompy ciepła solanka-woda i woda-woda. Jednak w przypadku pompy ciepła powierze-woda

można pominąć o uciążliwe posępowanie adminisracyjne. Isone jes jedynie zachowanie usawowych minimalnych

odległości od granic sąsiednich działek.

09 // CZY NA USTAWIENIE POMPY CIEPŁA JEST POTRZEBNE POZWOLENIE?

Nie. Pompa ciepła może być zasilana prądem pobieranym w ramach „normalnej” aryy. Niekóre zakłady energeyczne

oerują wprawdzie aryę dla pomp ciepła ale lepiej jes dokładnie przyjrzeć się jej warunkom. Ile kilowaogodzin rocznie

zużywa pompa ciepła? Jak duża jes różnica w cenie między obiema aryami? Jak wysokie są koszy posiadania dodako-

wego licznika? W en sposób można szybko wyliczyć, czy ma sens korzysanie ze specjalnej aryy.

10 //   CZY DLA POMPY CIEPŁA MUSI ZOSTAĆ WYBRANA SPECJALNA TARYFA  
NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ?
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